
cerniere a pomella
knoblock hinges
bisagras de pomo
шарнирные петли / различным пунктам
paumelle
zawias czopowy

piastra cerniera da applicare sull’anta
hinge plate to be installed on the leaf
placa bisagra para aplicar en la hoja
пластина петли для крепления к полотну
plaque de la charnière à appliquer sur le battant de la porte
płytka zawiasu do założenia na skrzydle

piastra cerniera da applicare sul telaio
hinge plate to be installed on the frame
placa bisagra para aplicar en el marco
пластина петли для установки на короб
la plaque de la charnière à appliquer sur le châssis
płytka zawiasu do założenia na ramę

regolazione molla di chiusura
closing spring adjustment
regulación muelle de cierre
регулируемые по замыкающей пружине
régulation ressort de fermeture
regulacja sprężyny zamykającej

STANDARD
STANDARD
ESTÁNDAR
СТАНДАРТ
STANDARD
STANDARD

AUTOCHIUDENTI
SELF CLOSING
AUTOCERRANTES
САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ
À FERMETURE 
AUTOMATIQUE
SAMOZAMYKALNE

regolazione verticale 
vertical adjustment 

ajuste vertical
вертикальная регулировка 

régulation verticale 
regulacja pionowa

regolazione molla di chiusura 
closing spring adjustment 
regulación muelle de cierre

регулировка усилия закрывания 
régulation ressort de fermeture 
regulacja sprężyny zamykającej

60 kg

regolabile su un asse
adjustable on one axis
ajustable en un eje
регулируемые по оси 
réglable sur un axe
regulowane na 1 oś

180°
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